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Einstellungen

@ Sicherheit und Notfalle
Akku
Apps

Standort

@ ® @

Tippe auf
Systemeinstellungen

Spezielle Features

Digitales Wohlbefinden und elterliche
Kontrollen

Systemeinstellungen
Uber das Gerét

Nutzer und Konten

Google
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Tipps und Support
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< Systemeinstellungen

Bedienungshilfen

Gesten und Bewegungen

Einhandmodus

Aus

Ein-Aus-Taste
Screenshot
Bildschirmaufzeichnung

Ein/Aus planen

Energiemenii

Zum Aktivieren von Assistant gedriickt halten

OTG-Verbindung
Schaltet sich nach einer Inaktivitdt von 10 Minuten
automatisc

Entwickleroption

0
RAM Boost

RAM-Belegung auf @ ires Nutzungsverhaltens
optimieren

Sichern und Zuriicksetzen

Tippe auf

Entwickleroptionen
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& Entwickleroptionen

Verringert den Akkuverbrauch und verbessert die
Netzwerkleistung

Unbestandige MAC-Randomisierung fiir
WLAN

Wenn dieser Modus aktiviert ist, kann sich die
MAC-Ac ses Geréts bei jeder Verbindung mit
einem Netzwerk andern, bei dem die MAC-Adressen
randomisiert werden.

Mobile Datennutzung immer aktiviert

Die mobile Datennutzung bleibt auch dann aktiviert,
wenn WLAN aktivier as ermaoglicht einen
schnelleren Wechsel zwischen Netzwerken.

Hardwarebeschleunigung fir Tethering
Falls verfligbar, Hardwarebeschleunigung fiir
Tethering verwenden

Standard-USB-Konfiguratig

A

USB-Konfiguration auswah
MTP (Media Transfer Protocol)

Bluetooth-Gerate ohne Namen anzeigen

Bluetooth- verden chne Namen und nur mit
ihren MAC-Adressen angezeigt

Absolute Lautstéarke aktivieren

Bluetooth-Gabeldorsche aktivieren
Aktiviert das
Bluetooth-Gabeldorsche-Funktionspaket.

Bluetooth AVRCP-Version™

Tippe auf
Standard-USB-
Konfiguration
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