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Ajustes

Contrasefia y biometria
Privacidad
Seguridad

Presiona

Herramientas practicas

Configuracion

Bienestar digital y controles

parentales

Gestion de aplicaciones

o o
Configuracion adicic@

Usuarios y cuentas

Google

@ techbone
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< Configuracién adicional

Idioma y region

Gestor de procesos

Fechay hora

Teclado y método de entrada

Accesibilidad

Programar encendido/apagado

Aplicaciones de tarjeta SIM

Opciones de desarrollador

@

Administrador de tareas i

Conexion OTG

= all il

Desconectar automaticamente tras 10 minutos

sin uso.

Buscar

resiona
pciones de
esarrollador

@ techbone
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< Opciones de desarrollador

Activar siempre los datos moviles

Activa siempre los datos maviles, aunque la o
Wi-Fi esté activa (para disponer de una red
rapida).

Aceleracion de hardware por anclaje
ared

Usar la aceleracion de hardware por anclaje a
red si esta disponible

Configuracion de USB predeterminar@

Seleccione configuracion USB

MTP (protocolo de transferencia de medios)

Mostrar dispositivos Bluetooth sin
nombre

Mostrar dispositivos Bluetooth sin nombre (solo
direcciones MAC)

Activar volumen absoluto o

Activar Gabeldorsche

Activa la pila de funcionalidades Gabeldorshe
de Bluetooth

Version AVRCP de Bluetooth

AVRCP 1.4 (Predeterminada)

Versiéon de MAP de Bluetooth;

VIAP 1.2 (predefinido)

Presiona

Configuracion de USB

predeterminada

@ techbone
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